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EX-PROOF FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

EXTEND-Ex-P Serisi Floresan Armatürler
II 2G Ex d e mb IIC T4 Gb,Zone 1, Zone 21 (GRP)

IP 65 - Elektronik Balast,merkezi kilit sistemi 
1X36 W, 2X36W seçenekleri mevcuttur.

EXTEND-Ex-T Serisi Floresan Armatürler
II 2G Ex d e mb IIA T4 Gb, Zone 1, Zone 21

IP67 - Elektronik Balast, Transparan polikarbonat 
tüp, paslanmaz çelik kapaklar, 1/2x18W, 
1/2x36W,1/2x58W, seçenekleri mevcuttur.

AQUA-Ex Serisi Floresan Armatürler
ll2G Ex de mb llC T4 Gb, Zone 1, Zone 21

IP68- Elektronik Balast, Transparan polikarbonat 
plastik tüp gövde. 1x18W, 1x36W ,1x58W 
seçenekleri mevcuttur.

RAMBO-Ex Serisi Floresan Armatürler
II 2GEx d e mb IIC T4 Gb, Zone 1, Zone 21 

IP 67 - Elektronik Balast, Transparan polikarbon-
at plastik tüp gövde, beyaz renkli metal dış 
kaplama 1x18 W ve 1x36W seçenekleri mevcut-
tur.
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EX-PROOF FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

PITBUL-Ex Serisi Floresan Armatürler
II 2G Ex d e ib mb IIC T4 Gb,  Zone 1,  Zone 21

IP 65 - Elektronik Balast, Beyaz metal sac ve 
paslanmaz çelik gövde seçenekleri , bir çok farklı 
voltaj ve diskonnektör seçeneği bulunmaktadır.

EXCALIBUR-Ex Serisi Floresan Armatürler
II 2G Ex d e ib mb IIC T4 Gb,  Zone 1,  Zone 21

IP 65- Elektronik Balast, Metal sac ya da paslan-
maz çelik gövde seçenekleri, sertleştirilmiş cam 
kapaklar, kendinden reflektörlü, bir çok farklı voltaj 
ve diskonnektör seçeneği bulunmaktadır.

VIPET – N – I Serisi Floresan Armatürler
II3GD Ex nA tD A II T5 T89°C,  Zone 2,  Zone 22

IP 66 Polikarbonat gövdeli, polyester şeffaf 
kapaklı, elektronik balastlı, 1/2X 18W, 1/2 X36 W, 
1/2X 58W seçenekleri mevcuttur.

VIPET-N-EM Serisi Floresan Armatürler
II3GD Ex nA tD A II T4; T75°C,  Zone 2, Zone 22

IP 66 Polikarbonat gövdeli, polyester şeffaf 
kapaklı, elektronik balastlı, acil durum kiti, 3 saat 
batarya ömrü 1/2X18W, 1/2 X36 W, 1/2X 58W 
seçenekleri mevcuttur. 
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EX-PROOF FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

POINTER-N-I Serisi Floresan Armatürler
B II3GD Ex nA tD IIT4 T87°C, Zone 2, Zone 22

IP 66 - Elektronik Balast, Beyaz metal sac ve 
paslanmaz çelik gövde seçenekleri 2X9 w, 2x11 
W seçenekleri bulunmaktadır.

BASET-N-MULTIBASET-N Serisi Floresan
II 3GD Ex nR tD A II T6 T45°C, Zone 2, Zone 22
IP 66- POINTER-N-I serisi armatürlerin acil durum 
kitli olan ve olmayan, içerisine yönlendirme / ikaz 
resimleri konulabilen modelleri olup, endüktif tip  
balast standarttır. 1X9 W, 1x11 W  seçeneklerine 
sahiptir.

AQUA-N Serisi Flüoresan Armatürler
II3GD Ex nA tD A II T4 T58°C, Zone 2, Zone 22

IP 68 - Elektronik Balast, plastik tüp gövde, alim-
inyum içerik. 1X 18W, 1 X36 W, 1X 58W 
seçenekleri bulunmaktadır.

RAMBO-N Serisi Flüoresan Armatürler
II 3GD Ex nA tD A IIC T4 T58° C, Zone 2, Zone 22

IP 67- Elektronik Balast, Transparan polikarbonat 
plastik tüp gövde metal sac kaplama, alüminyum 
içerik. 1X 18W, 1X36 W seçenekleri 
bulunmaktadır.
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EX-PROOF FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

PITBULL-N Serisi Floresan Armatürler
II3GDEx nAtD AII T4 T78°C ,Zone 2, Zone 22

IP 67 - Elektronik Balast, Beyaz metal sac ve 
paslanmaz çelik gövde seçenekleri 1/2/3/4 X 
18W, 1/2/3/4 X36 W, 1/2/3/4 X 58W seçenekleri 
bulunmaktadır.

PITBULL-N-ENDURA Serisi Floresan 
Armatürler
II3GDEx nAtD AII T4 T87°C, Zone 2, Zone 22
IP 65- Elektronik Balast, Metal sac ya da paslanmaz 
çelik gövde seçenekleri, sertleştirilmiş cam kapak-
lar,60.000 saat çalışma ömrü.1 X50 W, 1 X70 
W,1X100 W seçenekleri bulunmaktadır.

FILA-N Serisi Floresan Armatürler
II3GDEx nAtD AII T4 T75°C, Zone 2, Zone 22

IP 65 - Elektronik Balast, Beyaz metal sac ve 
paslanmaz çelik gövde seçenekleri , sıva altı 
armatürü. 2X 36W, 

SALUKA-N Serisi Floresan Armatürler
II 3G Ex nA IIC T4 Gc, Zone 2, Zone 22

IP 66- Elektronik Balast, Metal sac ya da paslan-
maz çelik gövde seçenekleri, sertleştirilmiş cam 
kapaklar, bir çok  farklı voltaj seçeneği bulun-
maktadır.

K-2-N/K-3-N Serisi Projektörler
Ex d IIB+H2 Zone 1/2-21/22 (ALÜMİNYUM)

IP 65 - 150 - 400W arası Metal Halide ve Sodyum 
Buharlı modellerine ek olarak, simetrik ve 
asimetrik montaj seçenekleri bulunmaktadır.
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